Informacie pre uzivatela SK

Vyrobok: Plaste a obleky z PVC/polyester EN 1SO 13688:2013
Vzor: ,,PROFI“ 1170 003 XXX XX, (1407-VV, 1408-VV, 1409-VV); ,, VENTO“ 1170 004 XXX XX (1411-VV, 1412-
VV); ,,DEREK*“ 1170 001 XXX XX (1402-VV, 1403-VV)

Ukel pouzitia: Vyhovuju z hl'adiska vieobecnych poziadaviek EN 1SO 13688 a ugelu pouzitia ako ochrana uzivatel'ov proti
prachu, zaspineniu, povrchovo pésobiacim mechanickym vplyvom a ¢iasto¢na ochrana proti dazd'u alebo vlhku. Bez narokov
na vyssiu ochrannu funkciu — osobny ochranny prostriedok jednoduchej konstrukcie.

Predpoklada sa ich pouzitie ako prevlek cez bezné pracovné oblecenie. PVC vytvarajliice nepremokavu vrstvu je termoplast,
ktory neznasa dlhé vystavenie teplotam vyssim nez 80 °C ani dlhsi pobyt v mraze. Tymto podmienkam je nutné prispdsobit’
praktické pouzitie oblekov a plastov.

Material: Tieto vyrobky su vyhotovené z polyesterovej tkaniny, povrstvené zmikéenym PVC, $vy podlepené.

PROFI, VENTO: 60 % polyester 40 % PVC.

DEREK: 64 % PVC, 36 % polyester.

Upozornenie pre uZivatel’a: Pri doslednom dodrzani vymedzeného ticelu pouzitia nevznikaju rizika, ktoré¢ by mohli ohrozit’
uzivatel'a na zdravi ( vyrobok nesmie byt pouzivany za okolnosti, ktoré vyzaduju iny typ ochrannych funkcii, napr. ako ochrana
pred tepelnymi, chemickymi rizikami, zachytenim pohyblivymi Castami strojov apod. ) Silne znelisteny, prederaveny,
roztrhany, ¢i inak poskodeny odev neposkytuje popisant1 ochranu a je nutné ho opravit’ alebo vyradit'. Pozor: sluch a periférne
videnie m6zu byt’ narusené, ak je oblecena kapuciia.

Skladovanie a udrzba: Na skladovanie stt vhodné suché a ¢isté priestory, ktorych teplota sa pohybuje medzi + 5 °C az 40 °C.
Priame slne¢né svetlo moze nepriaznivo ovplyvnit' Zivotnost’ vyrobkov. Po pouziti udrzujte toto oblecenie v Cistote. Zvysky
piesku, stavebnych hmot apod. mézu prispievat’ k urychlenému mechanickému poskodzovaniu.

Vyrobky mozno Cistit’ ruénym pranim — odporacame odev Cistit’ Samponovanim pri teplotach do 30 °C s pouzitim beznych
pracich prostriedkov a susit’ vol'ne zaveseny pri miernej teplote.

Vyrobky sa nesmu bielit, Zehlit, chemicky ¢istit’ ani susit’ v bubnovej susicke. @7 K E E @
z 4

Velkost’: Oznacdenie piktogramom s ¢iselnym kdédom vel'kosti M-XXXXL

Balenie, preprava: V uzavretych, praktickych polopriehl'adnych obaloch.

Likvidacia: Likvidujte vyrobok podla zékona o odpadoch.

Znacenie: Vsitou etiketou s identifikaciou vyrobcu, velkosti, materidlového zlozenia a symbolov

oSetrovania podl’a EN ISO 3758:2012.

C E Tieto odevy vyhovuju zakladnym hygienickym a bezpecnostnym poziadavkam podla
Nariadenia (EU) 2016/425 a d’al$im zmieiovanym normam.

Vyhlasenie o zhode najdete tu: www.canis.cz, u jednotlivych vyrobkov v liste - "Dokumenty pro stazeni‘.

Vzor §titku na odevoch: PROFI

nazov yyroblfu o —.
kodové oznacenie vyrobku 1407-0M
kategoria, znacka CE — zhoda s NV

materidlové zloZenie CAT Ce
symboly udrzby 50 % polyester, 40 % PVG +
velkost, piktogram velkosti B0% paliester, 40 % PVC
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upozornenie na nutnost’ precitat’ si navod na pouZitie w XEE @

identifikacia vyrobcu
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Vyrobcea: Kontaktnd adresa: U Tesly 1825, 735 41, Petivald, CZ. Al
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